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רמת גימור
חישוקי אלומיניום 18 אינץ'
צמד מסכים מרכזי "10.1 

ונהג "10.25

חישוקי אלומיניום 19 אינץ'
מערכת שמע עם 6 רמקולים

חלון פנורמי 
מצלמת 360 

ריפוד בד משולב עור )סינתטי(
מושב נהג חשמלי
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מנוע משולב 
הנעה כפולה 

חישוקי אלומיניום 19 אינץ'
מערכת שמע עם 6 רמקולים

חלון פנורמי 
מצלמת 360 

ריפוד בד משולב עור )סינתטי(
מושב נהג חשמלי

166,990₪179,990 163,990₪ 154,990₪ ₪מחיר כולל מע״מ
2,450 2,076₪ 2,076₪ 2,076₪ ₪אגרת רישוי

182,440 169,066₪ 166,066₪ 157,066₪ ₪מחיר כולל אגרת רישוי
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גבוהה

מחירון 03/2026

הנתונים המצוינים כאן הנם נתוני היצרן על פי בדיקות שנערכו בהתאם לנדרש על פי דין. הנתונים המוצגים אינם מתייחסים לנתוני רכב ספציפי אלא נועדו לאפשר ללקוח השוואה בין דגמי רכב שונים. אבזור 
ואפיון הרכב עשוי לשנות את תכונות וביצועי הרכב כגון: משקל, אווירודינמיקה, צריכת חשמל, פליטת מזהמים וכו׳. טווח הנסיעה המרבי המוצג וצריכת החשמל בפועל עשויים להשתנות ואף עשויים להיות 
נמוכים יותר ומושפעים מגורמים שונים, כגון, אך לא רק: הרגלי נהיגה וטעינה, מזג אוויר, תנאי הדרך, גיל הסוללה ותחזוקת הרכב. משך הטעינה עשוי להיות מושפע, בין היתר, מהתשתית אליה מחוברת עמדת 
הטעינה, ממצב טעינת הסוללה בעת חיבורה לעמדת הטעינה, טמפרטורת הרכב והטמפרטורה החיצונית. קיבולת הסוללה ברכב חשמלי מצטמצמת לאורך הזמן ובהתאם לאופן השימוש. מערכות העזר 
והבטיחות המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג במגבלות המערכות ולא נועדו להסיר מאחריותו של הנהג. לפרטים נוספים ראו ספר הרכב ואתר היצרן. המפרט המחייב הוא המפרט שבהסכם הזמנת הרכב 

שיחתם עם הלקוח מחירון הסופי של הרכב ייקבע ביום התשלום המלא לאחר שחרור הרכב מהמכס בכפוף למחירון החברה מספר 03/2026 מיום 20.5.2026
תנאי האחריות: אחריות רכב מלאה ל 3 שנים או עד 100,000 ק"מ לפי המוקדם מהם. אחריות לרכיבי מערכת ההנעה החשמלית לתקופה של 5 שנים או עד 100,000 ק"מ לפי המוקדם מהם.

אחריות לסוללת ההנעה לתקופה של 8 שנים או עד 160,000 ק"מ לפי המוקדם מהם.
EVT12A ,EVT129 ,EVT128 ,EVT127 :קוד דגם

EV 0326 :סימוכין
תאריך: 20/05/2026

עדכון: 03/2026
פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

● מערכת זיהוי כלי רכב ב "שטח מת"
 ✖  מערכת אקטיבית למניעת התנגשות 

צד ב "שטח מת"
✖ בלימת חירום בנסיעה לאחור

● התרעה על הסחת דעת
✖ מערכת להתרעה על השארת ילדים

✖ מערכת אזהרת פתיחת דלת בחנייה
✖ מערכת תאורה אדפטיבית

● שליטה אוטומטית באורות גבוהים 

● בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים

מקרא:
● מערכת מותקנת בדגם הרכב

❍ מערכת אופציונאלית
    להתקנה

✖ מערכת שאינה מותקנת
    בדגם הרכב

רמת האבזורתיאור דגםקוד דגם 
EVT127GLX 4ויטרה חשמלית

EVT129דו גווני GLXV 4ויטרה חשמלית

EVT12AGLXV AWD 4ויטרה חשמלית

EVT128GLXV 4ויטרה חשמלית

טווח נסיעה חשמלית )ק״מ(צריכת חשמל )וואט/שעה ק"מ(דגם
GLX 15.1426ויטרה חשמלית WLTP

GLXV 15.1426ויטרה חשמלית WLTP

WLTP 15.1426ויטרה חשמלית GLXV דו גווני

GLXV AWD 16.6395ויטרה חשמלית WLTP

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

* נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה.  
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

WLTP על פי שיטת (EU) 2017/1151 תקן

זיהום
מרבי

זיהום 
מזערי

151413121110987654321

נתוני צריכת חשמל*


